
3M Safety Walk  
 
Спосіб застосування: 

• Клеїти стрічку 3M Safety Walk слід на чисті, знежирені, рівні (без 

тріщин і провалів) поверхні, температура яких перевищує +5° С. 

Для знежирення рекомендований ізопропиловий спирт. 

• Гострі кути відрізків потрібно закруглити. 

• Для досягнення максимальної адгезії протиковзального скотчу 

можна скористатися праймером 3М 94. У цьому випадку 

праймер слід нанести на знежирену поверхню тонким шаром і 

дати висохнути близько 5 хвилин. 

• Відрізки антиковзального скотчу потрібно наклеювати з 

інтервалом 12-50 мм. 

• При наклеюванні стрічки на сходи, радимо відступити від краю 

на 1-2 см. 

• Наклеївши протиковзний скотч, необхідно притиснути його, 

наприклад, гумовим валиком. 

• Експлуатація рекомедуєтся через добу після склеювання. 

• Антиковзаючий скотч 3М Safety-Walk 610 можна чистити щіткою, 

а також мити побутовими миючими засобами 

• Температура експлуатації від -40 до +80 С. 

• Зняти чи замінити стару стрічку можливо за допомогою скребка. 

Матеріал при цьому можна підігріти. Сліди клею видаляються 

розчинником. 

  

 

https://www.business-partner.com.ua/uk/653/izopropiloviy-spirt-1-litr/
http://www.business-partner.com.ua/uk/catalog/?q=94

